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Saatesanat

TURVALLISUUS ON ASENNETTA,
ENNAKOINTIA JA YHTEISTYOTA

VESIVOIMATUOTANNON on oltava aina luotettavaa, suunnitelmallista ja vastuullista. Turvallisuus on
luonnollinen ja tarkea osa kaikkea toimintaamme.

Olemme vastuussa turvallisuudesta yhdessa. Se tarkoittaa, ettd teemme oman tydmme huolella ja
huolehdimme samalla toinen toisistamme seka tydymparistéstimme.

Jokainen teht&va sisiltda suunnitelman siitd, miten tyd tehdaan turvallisesti ennakoiden ja yhteis-
tydssa. Turvallisuus on yhteinen paatés, ei sattumaa. Meidan on voitava luottaa siihen, etta kaikki
joiden kanssa tyéskentelemme, ovat sitoutuneet turvallisuuteen.

Tutustuthan huolellisesti ndihin saantéihin. Jos huomaat turvallisuudessa parannettavaa, ota asia
reippaasti puheeksi - niin estimme monta turhaa vahinkoa.

Turvallisia tydpaivia!

TUOMAS TIMONEN
Toimitusjohtaja

Otamme mielellamme vastaan palautettasi naista
turvallisuussdidnndista. Kerro palautteesi Kemijoki yhteyshenkildlle.
Kotisivuiltamme (www.kemijoki fi) 16ytyy myds muut yhteystietomme
ja palautekanava, jonka kautta voit jattaa palautteesi myos
turvallisuussdadnnoista.



http://www.kemijoki.fi
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TILAAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

Tilaaja vastaa siit4, ettd tuotantojarjestelma on voimassa olevan lainsdddannén ja viranomaisvaati-
musten edellyttdméassi kunnossa. Tilaajan velvollisuus on selvittaa ja arvioida kohteen erityispiirteet.
Tilaajan velvoitteisiin kuuluu perehdyttaa palveluntoimittajat ja heidan henkilésténsa tyén vaatimassa
laajuudessa tydn kohteeseen ja sen ymparisté6n sekd myétavaikuttaa kaikin tavoin turvallisuuden
toteutumiseen tydkohteissa. Tilaaja laatii osaltaan tydssa noudatettavat turvallisuusasiakirjat,

joita urakoitsijat ja palveluntoimittajat taydentavat turvallisuussuunnitelmillaan.

Tilaaja valvoo turvallisuuteen maariteltyjen asioiden toteutumista esimerkiksi asiakirjojen, tyémaa-
kokouksien ja tydmaakayntien avulla. Havaitessaan puutteita tai laiminlydnteja on tilaaja velvollinen
puuttumaan asiaan.

PALVELUTOIMITTAJAN VASTUUT
JA VELVOLLISUUDET

Palvelutoimittaja vastaa siité, etta tyot tehdaan turvallisesti noudattaen tysturvallisuuslakeja,
laadittuja tysturvallisuusasiakirjoja ja yhteisesti sovittuja kaytantsja. Palvelutoimittajan velvollisuutena
on luoda tydnteolle myénteiset ja turvalliset olosuhteet huolehtimalla tyéntekijéidensa, alihankkijoi-
densa, tyévalineidensa ja -prosessien asianmukaisesta tasosta ja jatkuvasta kehittamisesta.

Kohteiden erityispiirteet on huomioitava ja selvitettava turvallisuussuunnittelun yhteydessa

Turvallisuusohjeita on noudatettava tinkiméattémasti. Jokaisen velvollisuus on tuoda esille havaitse-
mansa epakohdat. Kohteiden erityispiirteet tulee ottaa huomioon ja myds varmistettava tietoturvan
toteutuminen.

Tydkohtaisesti yleisesti huomioitavia asioita, mm.

+ Palvelutoimittajan on nimettava tydsta vastaava tyonjohtaja.

+ Palvelutoimittaja saa kayttaa vain Kemijoki Oy:n hyvaksymia aliurakoitsijoita. Palvelutoimittaja
vastaa myos aliurakoitsijoittensa perehdyttamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvomisesta.

- Kaikilla on oltava nakyvilla henkilotunniste.

+ Tietokoneiden kytkeminen Kemijoki Oy:n tietoverkkoon on sallittua vain kirjallisella luvalla.

- Kaikki voimalaitoksiin liittyvat teknilliset, taloudelliset ja tuotannolliset asiat ovat
luottamuksellisia eika niita saa valittaa kolmansille osapuolille.

+ Vakavissa tai toistuvissa turvallisuusohjeiden laiminlyonneissa henkilon paasy
Kemijoki Oy:n tyokohteisiin voidaan estaa.

Taman turvaoppaan ohjeista poiketaan valiaikaisesti vain
pakottavasta syysta ja poikkeaman ja korvaavan suunnitelman
hyvaksyy esihenkils. Korvaavat turvallisuusratkaisut on
ohjeistettava ja perehdytettava.
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TURVALLISUUTEEN PEREHTYMISEN
TOIMENPITEET

Ennen téiden aloittamista Kemijoki Oy:n voimalaitoksilla ja muissa kohteissa, henkilén tulee
suorittaa Kemijoki Oy:n yleinen turvallisuusperehdytys. Perehdytys koskee Kemijoki Oy:n,
kumppaneiden ja alihankkijoiden henkiléstoa.

Turvallisuusperehdytys

Kemijoki Oy:n yleisen perehdytyksen suorittamisen jalkeen, perehdyttamista jatketaan seuraavien
vaiheiden mukaan:

1. Selvitid ennen tyckohteeseen saapumista, etta henkilslla on

+ palvelun toimittajan antama ammatillinen perehdytys

+ ammattialansa patevyys: oikeat tydmenetelmat ja -valineet

« tydturvallisuuskorttipatevyys (Tyoturvallisuuskeskuksen tydturvallisuuskortti)
+ yleiset valmiudet toimia teollisessa tydymparistdssa ja yhteisella tyopaikalla

Huom! Pakottavasta syysta tai lyhytkestoisesta tyésta johtuen on mahdollista sopia poikkeavasta
menettelysti. Poikkeaminen edellyttas, ettd henkild toimii esihenkildn jatkuvassa ohjauksessa ja
valvonnassa.

2. Ennen téiden aloittamista

- kaykaa yhdessa lapi nama turvallisuussaannot

* tutustukaa vesivoimalaitosympariston erityispiirteisiin - vaaroihin ja varautumiseen

* tutustukaa toimittajan tyon riskien arviointi- ja turvallisuussuunnitelmaan

« kaykaa lapi tydkohtaiset vaarat ja varautuminen

+ tehkaa turvallisuusilmoitus: tdiden yhteensovittaminen ja tyékohteen turvallistaminen

+ varmistakaa Kemijoen tai kayttohenkilokunnan antama paikallisperehdytys ja
kirjatkaa tahan turvatuokioon osallistuneiden nimet ylos

+ kaynnissapito maarittelee turvallisuusilmoituksella tydluvan tarpeen
ja ohjeistaa tydluvan hakuprosessiin

3. Tyon aikana

+ kaykaa yhdessa lapi kaikki ennakoivan turvallisuustydn toimintatavat:
- viime hetken riskien arviointi
- turvallisuushavainnot
« turvatuokiot
« keskustelevat turvallisuuskierrokset
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TURVALLISUUSILMOITUS JA -SUUNNITELMA

Koneistojen, kytkinlaitosten, voimajohtojen seka jokiuomalla voimalaitoksien ja tulvaluukkujen
laheisyydessa tapahtuvista tdistd on tehtava aina turvallisuusilmoitus.

Turvallisuusilmoituksen tekee tydstad vastaava henkild. [lmoitus on tehtiva viimeistaan viikkoa ennen
tyon aloittamista. Tapauskohtaisesti kdynnissa- ja kunnossapitokumppaniyritys voi tehda ilmoituksen
3 tydpaivaa ennen tdéidensa aloitusta. Turvallisuusilmoitusta tdydennetéan tarvittaessa tyén turvalli-
suussuunnitelmalla.

TURVALLISTAMISTOIMENPITEIDEN JARJESTYS

Téiden turvallisuuden varmistamisessa noudatetaan seuraavia ensisijaisia keinoja:

1. Poista tai vidhenni vaaraa
- valitse vaihtoehtoinen tydmenetelma, tydskentelypiste tai ajankohta

2. Valitse tekniset ratkaisut
- erista ja suojaa vaaran paikat

3. Noudata annettuja ohjeita ja kiaytd henkilonsuojaimia
- valitse turvallisin tyotapa

Nama3 ensisijaiset keinot ovat tehokkaimpia, mutta ne eivat ole huolto- ja korjaustdissa
aina mahdollisia. Siksi sovittuja toimintatapoja on noudatettava tinkimattémasti.
Toissijaiset keinot vaativat esihenkil6iltd enemman osallistumista ja ohjausta.
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OHJEITA TURVALLISEEN TOIMINTAAN

Kohteissa liikkuessa ja tydskennellessd on toimittava seuraavien ohjeiden mukaan.

ENNAKOIVA TURVALLISUUSTYO

Haluamme jokaisen mukaan aktiiviseen ennakoivaan turvallisuustyéhén. Ennakoiva turvallisuustyd
raportoidaan yhdessé sovittavalla tavalla.

Ennakoivaan turvallisuustyéhén kuuluu:
1. TURVATUOKIOT

TURVATUOKIOT ovat osa perehdytysta. Turvatuokioissa hydédynnetéaan tydvaihekohtaisia riskien
arviointeja, turvallisuushavaintoja ja mahdollisia vaaratilanteiden ja tapaturmien tutkinta-aineistoja.
Esihenkilé alustaa 5-15 minuutin turvatuokion.

2. VIIMEHETKEN RISKIEN ARVIOINTI (PYSAHDY-AJATTELE-TOIMI-RUTIINI)

VIIMEHETKEN RISKIEN arviointi tdydent&aa aiemmin tehtyja tyévaihekohtaisia riskiarviointeja. Arvioin-
nissa varmistetaan, ett tissd noudatetaan aiemmin maéariteltyja riskien hallintakeinoja. Aiempaa
riskiarviota tdydennetdan nykyhetkeen ja tydsuoritukseen liittyvilla vaaroilla. Arviointeja tekevét
asennus- ja rakennustydta tekevat.

3. TURVALLISUUSHAVAINNOT

TURVALLISUUSHAVAINTOJEN tekeminen on tydnaikaista riskienhallintaa ja turvallisuusyhteistyta.
Turvallisuushavaintojen méaéra ja ilmoituksia tehneiden henkildiden maara ovat osoitus omavalvon-
nan toimivuudesta. Turvallisuushavaintoja voivat tehda hankkeeseen osallistuvien lisdksi myds muut

henkilét.

4. KESKUSTELEVAT TURVALLISUUSKIERROKSET TYOKOHTEISSA
(TURVALLISUUSKESKUSTELU)

KESKUSTELEVAT TURVALLISUUSKIERROKSET kannustavat ja varmistavat viime hetken riskienarviointien
ja turvallisuushavaintojen tekemiseen seka turvallisuusohjeiden noudattamisen. Esihenkilét tekevat
15-30 minuutin mittaisen turvallisuuskierroksen.
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VIERAILIJAT

Haluamme varmistaa myés vierailijoiden
turvalliset olosuhteet. Vieraiden isant4 on aina
vastuussa vierailijaryhmien turvallisuudesta.
Vierailuilla noudatetaan tyémaiden turvallisuus-

sadantdjen lisaksi erillist vierailujen turvaohjet-
ta. Isdnta perehdyttia vieraat turvaohjeisiin.

LIIKKUMINEN VOIMALAITOSALUEELLA

- Voimalaitokselle menemisest3 on sovittava tilaajan ja alueen kaynnissapidosta vastaavan henkildn
kanssa, joka tekee tarvittavat ilmoitukset valvomoon. limoittamisen yhteydessa sovitaan palo- ja
murtohalytysjarjestelmien ohjaamisesta.

+ Poikkeavista tydajoista, yksintydskentelysta sekd muista tyoskentelyyn ja kulkemisiin liittyvista poikke-
uksista on sovittava etukateen tilaajan ja alueen kaynnissapidosta vastaavan henkiln kanssa.

+ Ajoneuvot on pysakaitava niille merkityille paikoille.

- Paihteiden tuominen alueelle ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen on ehdottomasti kiellettya.
Tupakointi on sallittua ainoastaan merkityilla paikoilla.

+ Voimalaitoksella on rajoitetut henkildstotilat pukeutumiseen, peseytymiseen ja ruokailuun.

+ Projektikohteissa henkilostétilojen jarjestdminen ja sijoittaminen maaritellaan erillisessad suunnitelmassa.
+ Valokuvaaminen ja videointi on sallittua vain Kemijoki Oy:n antamalla luvalla.

+ Tiloissa kdytetaan tallentavaa kameravalvontaa.

+ Varo liukastumista ja kompastumista, pida aina kiinni porraskaiteesta.

+ Huomioi puhelimen ja alylaitteen kayton riskit ja kayta niita vain turvallisissa paikoissa.

+ Selvita l3hin poistumistie ja kokoontumispaikka.

VAARA-ALUEELLE JOUTUMISEN ESTAMINEN

Vaara-alueelle joutumisen estdminen on osa tyén suunnittelua. Suojauksessa on huomioitava tyéta
tekevat ja muut tydkohteessa litkkuvat. Aidatun alueen ulkopuolella tyéskenneltdessa on huomioita-
va my6s muut alueella litkkujat. Keinojen valinnassa on huomioitava kohta Turvallistamistoimenpitei-
den jarjestys.
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JOKIUOMASSA SEKA KONEISTOJEN JA PATOLUUKKUJEN
LAHEISYYDESSA TYOSKENTELY

Virtaamat laitoksen ja padon laheisyydessa voivat muuttua nopeasti. Muutoksen voi aiheuttaa tuo-
tantotilanteen muutos tai vikatilanne. Koneistojen ja patoluukkujen ldheisyydessa tyéskenneltiessa
on huomioitava niiden kaukokaytts. Patoluukkujen avautumisesta varoitetaan aanimerkilla.

LIIKENNE

Yleiseen liikenteeseen vaikuttavat tilapaiset liikennejarjestelyt on suunniteltava yhteistyssa
Kemijoki Oy:n edustajan kanssa. Projektikohteiden tilapaiset lilkennejarjestelyt ja raskaan litkenteen
sijoittuminen esitetddn tydmaan aluesuunnitelmassa. Yleisella tiealueella tydskenneltiessd vaaditaan
Tieturva-péatevyys.

TYOVALINEET JA SIISTEYS

Kayti vain tarkastettuja tyckaluja

Tyovalineiden taytyy olla ammattikayttoon tarkoitettuja ja tarkastettuja ennen tyckohteeseen
tuomista. Lisdksi kayttajan tulee tarkistaa tydvalineen virtajohdon, suojalaitteiden ja kayttékytkinten
kunto aina ennen tydn aloittamista. Epidkuntoisten laitteiden kaytts on kielletty.

Kaikkien tyévilineiden ja -koneiden kayttajien taytyy olla opastettuja niiden kayttéon.
Siisteys ja jarjestys ovat tarkea osa turvallisia ty6tapoja

+ Kulkuvaylat ja poistumistiet on pidettava vapaina.

- Jatteet on lajiteltava paikallisten ohjeiden mukaisesti.

+ Tasoilla tydskenneltaessa materiaalien putoaminen ja vieriminen tasoilta on estettava.

- Materiaalit ja puretut osat on valivarastoitava luotettavasti.

- Konepaja- ja romutustdiden tekeminen voimalaitoksilla vaatii Kemijoki Oy:n kirjallisen luvan.

+ Projektikohteissa siisteys ja jarjestys perustuvat tydmaan aluesuunnitelmaan ja tydnaikaisen
sadhkonjakelun suunnitelmaan.

- Tydkohteen siistiminen tydn jalkeen on osa tydn suoritusta. Tarvittaessa tyokohde siistitaan
kuntoon toimittajan kustannuksella.



" KEMIJOKI

HENKILOSUOJAIMET

Tyskohteessa kaytettavit henkilésuojaimet:

paansuojaus
« kypéra: projektitydmaat, rakennustyd, vuosihuollot ja asennustydt
+ kolhup&ahine: kaytonaikaiset pienhuollot

silmien suojaimet

turvakengat

huomiovaritteiset suojavaatteet

kuulosuojaimet (melualueet)

suojakasineet (tyon vaatimukset)

taydentava suojavaatetus (tydn vaatimukset)

Lisaksi henkildnsuojainvaatimuksia tdydennetdan ja tarkennetaan tyén riskien arvioinnissa ja
tyokohtaisissa ohjeissa.

PUTOAMISSUOJAUS

Tikkaiden, tydpukkien ja muiden tydtasojen suhteen on noudatettava niille tyévélineille annettuja
ohjeita.

Nojatikkaita ei saa kayttaa tydskentelyalustana.
Henkilonostimen kaytto6n pitaa olla esihenkilén myéntdma kayttélupa.

Telineen saa pystyttad, muuttaa ja purkaa vain perehdytetty henkild. Teline on tarkastettava ennen
kayttdédnottoa, muutosten ja poikkeavan sdiolosuhteen jalkeen seka vitkon maaravalein. Tarkastus
ja mahdollinen kayttokielto sekd enimmaiskuormitus merkitaan telinekorttiin. Erikoistelineistd on
tehtava kaytts- ja rakennesuunnitelma, jos teline on ei-elementtirakenteinen, erikoisankkuroitu tai
telineelld on tavanomaisuudesta poikkeava kayttotarkoitus.

Putoamissuojaimia kiytettiessid on maariteltdva myds ratkaisut putoamissuojaimien varaan pudon-
neen pelastamisesta.

Projektikohteissa putoamisvaarojen hallinta perustuu putoamissuojaussuunnitelmaan.
Suunnitelmassa kuvataan kohteen erikoispiirteet, vaiheet sekd suojaamisessa kaytettavat menetel-
mat ja periaatteet.
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SAHKOTURVALLISUUS

Hengenvaarallisen sihkéiskun saaminen suurjannitteisesta jirjestelmasta ei edellyta suoraa
kosketusta, koska siahko hyppaa ilmavalin yli (valokaari). Sahkéiskun ja valokaaren vaara on
olemassa sahkéjohtojen tai muiden paljaiden jannitteellisten laitteiden ja osien ldheisyydessa.
Suojaukset ja sallitut tydskentelyetidisyydet maaritetdan turvallisuussuunnitelmassa ja paikallis-

perehdytyksessa.

Sahkoéjarjestelmissa muodostuu sahkémagneettisia kenttia. Sahkémagneettiset kentat voivat
aiheuttaa ymparisté6nsa hairiévirtoja. Noudata varoetiisyyksii ja huomioi, ettd sihkémagneettiset
kentit voivat aiheuttaa hairiitd mm. ladkinnallisiin laitteisiin kuten tahdistimiin.

Siahkétilat, kytkinkentit ja muuntoasemat on pidettiva lukittuina. Ei-sahkéalan ammattilainen voi
tyéskennella naissa tiloissa vain jatkuvan valvonnan alaisena tai paikallisiin sidhkéturvallisuusasioihin
perehdytettyna. Menettelytapa maaritetaan paikallisperehdytyksen yhteydessa. Lisétietoja saa
Kemijoki Oy:n sahkélaitteiston kaytén johtajalta ja palvelutoimittajan sdhkstéiden johtajalta.

Sahkétysturvallisuuden perusta

Erota tyokohde luotettavasti energialahteista kaikista syottdsuunnista.

Esta jannitteen takaisinkytkeytyminen lukitsemalla.

Totea jannitteettdmyys.

Tydmaadoita sydttosuunnat ja sahkdmagneettiselle induktiolle alttiit osat.

Suojaa ja merkitse tydalue.

Varmista ja viesti tydalueen sahkdturvallisuus kaikille.

Ole ammattitaitoinen noudattamalla ja valvomalla sahkéturvallisuustoimenpiteita.

Noaohuwuny

11
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PROSESSIEROTUS JA VAHINKOKAYNNISTYMISEN
ESTAMINEN

Voimalaitokset ja patolaitteet ovat kaukokaynnistettivii ja automaatio-ohjattuja. Tysta ei saa
aloittaa ennen kuin tyckohde on luotettavasti nollaenergiatilassa ja seuraavat asiat on huomioitu:
sahks, virtaava aine, hydrauliikka, pneumatiikka ja mekaaninen energia. Tama tarkoittaa, etta

Tyokohde on erotettu kaikista energialahteista.

Varastoitunut energia on purettu.

Tahaton palautuminen on estetty lukitsemalla ja merkitsemalla.
Erotustoimenpiteiden luotettavuus on tarvittaessa varmistettu koekaynnistyksella.

Jos sahkéisen erotuslaitteen (esim. turvakytkin) lukitseminen ei ole teknisesti mahdollista, voi
sihkoasentaja poistaa sulakkeet seka estda luotettavalla tavalla niiden tahattoman takaisin-
laittamisen. Virtaavan tai paineellisen aineen osalta kaytetdin sokeointia*, yhteen poistamista tai
perattaisten venttiilien lukitsemista ja valiyhteen avaamista. Turvapiiri, turvaraja, turvaovien suojatoi-
minto tai raja-anturi eivét ole luotettavia erotustoimenpiteita.

Paikallisperehdyttija tekee tyckohteen turvallistamisen koneistokohtaisen turvallistamisohjeen
mukaisesti. Projektikohteissa tyckohteen turvallistamisen organisointi maaritelldan osana paa-
toteuttajan turvallisuussuunnitelmaa.

Suurjinnitekytkentityot ja muut vaativat kytkentiatyot toteutetaan aina kirjallisen kytkentaohjel-
man mukaisesti ja kytkennanjohtajan ohjauksessa. Kytkennédnjohtajana toimii kytkennéista vastaava
valvomo.

Hairio- ja hatakytkennit tehdaan kytkennanjohtajan ohjeiden mukaisesti. Ennen tyén aloittamista
on varmistettava, etti kiytdssi on voimassaoleva versio kytkentidohjelmasta. Tyén vastuuhenkils
ilmoittaa ty®én aloittamisesta ja valmistumisesta valvomoon seka kytkentaohjelmassa maaritellyille
osapuolille.

*Sokeointi tarkoittaa sita, ettd ensin suljetaan s&ilién sulkuventtiili, joka erottaa putkiliitoksen. Sen jalkeen sulkuventtiiliin
asennetaan umpilaippa.
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OHJEITA TYOKOHTEITTAIN

KAIVUUTYOT

Tydkohteesta on tehtava kaivantosuunnitelma, jos on sortumavaara tai kaivanto on yli kaksi metria syva.
Sortumavaaraa lisaavat:

+ kaivuumaat, jotka on sijoitettu kaivannon syvyytta lahemmaéksi kaivannon reunaa
+ routa ja luiskaan jdaneet isot kivet

- tarina (esimerkiksi liilkenne)

+ korkea pohjavesi ja rankkasateet

Kaivuutydn suunnittelussa on kartoitettava maakaapeleiden sijainti ja huomioitava turvaetaisyydet
suurjannitteisiin osiin.

Patorakenteisiin tai niiden lahella tehtavaan kaivuutyshon tarvitaan Kemijoki Oy:n patoturvallisuus-
asiantuntijan kirjallinen téiden aloituslupa.

Rajaytys- ja louhintatyét tehddan erillisen turvallisuussuunnitelman ja niistd annettujen sdadésten
mukaan.

Ilmoita tyén valvojalle kaikista havainnoista, joilla voi olla vaikutusta patoturvallisuuteen.

NOSTOTYOT

Nostotyd vaatii aina suunnitelman. Kirjallinen esihenkilén hyviksyméa nostosuunnitelma vaaditaan,
jos tydhén liittyy joku seuraavista asioista:

+ suurjannitteisten kohteiden varoetaisyyksien alittumisen riski

- kayvan vesivoimakoneiston yli nostaminen

- nostimen kapasiteetista kaytetaan yli 80 %

+ kaytetaan useampaa nostinta (esim. talja)

+ vinottaisen kuormituksen riski

- kaytetaan avokoukuksi suunniteltua koukkua

- eisuoraa nakdyhteytta

- nostetaan nosturilla henkilda nostokorissa

- tiedonkulku, osaaminen tai muutosten hallinta vaatii varmistuksen

Kayvian vesivoimakoneiston yli tehtivissa nostoissa on arvioitava taakan putoamisen riski. Jos putoa-
va taakka voi aiheuttaa vaurioita kiyville koneelle, kone pitd4 noston ajaksi pysayttaa (esimerkiksi
staattorin tai roottorin nostot).

Kemijoki Oy:n nostureita ja nostoapuvilineits saa kayttia paikallisperehdytyksessa opastettu
henkils, jolla on lisiksi oman tyénantajan lupa nostotéiden tekemiseen. Mahdollisista epdkohdista
tai toimintakuntoon vaikuttavista tapahtumista on ilmoitettava vélittémasti Kemijoki Oy:n edustajal-
le.

Isojen kappaleiden tuenta tyén ja tilapaissijoituksen aikana ja haalaustyévaihe on esitettdva osana
nostotydsuunnitelmaa.

Ajoneuvonostureita kiytettiessa on varmistettava maanalaisten rakenteiden sijainti ja kantavuus.
Voimalaitosten kerros- ja patorakenteille maariteltyja enimmaiskuormia ei saa ylittaa.
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TULITYOT

Tulity6ta ovat kaikki palovaaraa aiheuttavat tyst: kipinat, liekki tai korkea lampétila. Kayta ensisijai-
sesti vaihtoehtoista tydmenetelmaia tai tee tulitys vakituisella tulitydpaikalla. Vakituisen tulityépai-
kan tunnistaa merkinnasta "Vakituinen tulityépaikka”.

Varmista ennen tyén aloittamista, ettd vakituisella tulityépaikalla ei ole syttyvai materiaalia ja
kipindiden levidminen on estetty. Jos tulityon tydstettava kappale lisda oleellisesti palovaaraa,
noudatetaan tilapaiselle tulityélle asetettuja vaatimuksia.

Tilapaisella tulityépaikalla tydskentely edellyttas tulityéluvassa maariteltyjen varotoimenpiteiden
tayttymistad. Voimassa oleva tulitydkortti vaaditaan tulityéta tekevalts, valvovalta ja jalkivartiointia
suorittavalta. Tulitydén vartioinnista vastaa keskeytyksetta tulityén tekija. Jalkivartiointiaika on tunti,
ellei tulitydluvassa toisin méaaritella. Tulitydlupa myénnetéan tarvittaessa paikallisperehdytyksen
yhteydessa.

Projektikohteisiin voidaan perustaa hankkeen ajaksi vakituisia tulityépaikkoja. Perustaminen
edellyttaa vakituiselle tulityépaikalle asetettujen vaatimusten tayttymista ja Kemijoki Oy:n kirjallista
hyviaksyntaa.

Akkuhuoneissa on vetykaasun muodostumisen mahdollisuus. Vaara hallitaan ilmanvaihdon ja lataus-
saadon avulla seka valttamalla kipindintia ja muuta palovaaraa aiheuttavaa tysta akkuhuoneissa.

PURKUTYOT

Purkutyén vaarojen hallinta perustuu purkutyésuunnitelmaan. Haitta-aineet ovat aina huomioitava
purkutdissa seka rakennusjatteen lajittelussa. Suunnitelmassa kuvataan purkutyén erikoispiirteet,
vaiheet seka turvallistamisessa kaytettavat menetelmét ja periaatteet. Suunnitelmassa on huomioita-
va purkujitteen lajittelu.

Lahtdkohtaisesti laitteiden purkamista osiin romuttamista varten ei voimalaitoksilla sallita.
Romutettavat laitteet on kuljetettava pois voimalaitoksilta viipymatta. Perustelluista syista juoksu-
pyodrien tai laitteiden purkaminen osiin romuttamista varten voidaan sallia voimalaitoksilla Kemijoki
Opy:n kirjallisella luvalla.

Kantaviin rakenteisiin vaikuttavat tydt, kuten piikkaukset ja timanttiporaukset, on hyvaksytettava
Kemijoki Oy:n rakennusasiantuntijalla.

SUKELLUSTYOT

Ennen sukellustyéta on tehtava tyspaikka- ja
tyévaihekohtainen kirjallinen sukelluksen
turvallisuussuunnitelma. Sukellustyén
vastuuhenkil® ja kdynnissidpidosta vastaava
allekirjoittavat sukellusluvan ennen tyén
aloitusta seka tydn paatyttya.
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SUOJAUTUMINEN TYOSTA SYNTYVILTA
HAITOILTA

MELU

Yli 80 dB-alueet on merkitty ja niille paasy on rajattu. Jatkuvan melun lisidksi tydkohteissa on myés
akillisen iskumelunléhteits, kuten paineilmakéayttdisia suurjannitekatkaisijoita. Tydsta ja tydympaéris-
tostd atheutuva meluhaitta on arvioitava tyén riskien arvioinnissa.

Naapurustoon levidvan melun tai tirinén ollessa erityisen hairitsevaa, on palvelutoimittajan tehtava
etukateen ilmoitus meluhaitasta Kemijoki Oy:lle sekd kunnalliselle ymparistélupaviranomaiselle ja
haettava tarvittaessa tyélle lupaa.

SULJETUT JA HUONOSTI TUULETTUVAT TILAT

Vesivoimalaympaéristdssa on erilaisia suljettuja ja huonosti tuulettuvia tiloja. Niissa esiintyvia
vaaroja ovat vaaralliset aineet, hapenpuute, hukkuminen, sidhkéisku tai mekaaninen laite. lman-
laatua heikentd3 ruostuminen, tyémenetelmasta vapautuvat paastét ja eloperaisen aineksen hajoa-
minen. Tydss on varauduttava sdhkén ja paineilman jakelukatkoksiin sekd onnettomuustilanteessa
pelastamiseen.

Tyon riskien arvioinnissa ja turvallisuussuunnitelmassa on maariteltdva seuraavat asiat:

Painekellot ja 6ljysiiliot
. prosessierotus ja vahinkokaynnistymisen estdminen
+ ilmanvaihto ja ilmanlaadun mittaaminen ennen tydn aloitusta ja tydn aikana
- paineilma- ja akkukayttoiset tai pienoisjannitteiset ja suojaerotetut tyokalut
- tilan ulkopuolella olevan varmistushenkildn tarve

Pohjavesi- ja keskuskaivot, jaizhdytysvesialtaat seki vesitiet
+ prosessierotus ja vahinkokaynnistymisen estdminen
- rakenteiden puhdistamisen tarve
+ ilmanvaihto ja ilmanlaadun mittaaminen ennen tydn aloitusta ja tydn aikana
- tilan ulkopuolella olevan varmistushenkildn tarve

Tuloputkien ja patoluukkujen tarkastuskaytavat
« ilmanvaihto ja ilmanlaadun mittaaminen ennen tydn aloitusta ja tydn aikana
- tilan ulkopuolella olevan varmistushenkilén tarve

Turbiinikansi ja -kannen jatke, generaattorin sisilla olevat tilat ja tulvaluukkujen sisdosat
+ prosessierotus ja vahinkokaynnistymisen estdminen
- paineilma- ja akkukayttoiset tai pienoisjannitteiset ja suojaerotetut tyokalut
- tilan ulkopuolella olevan varmistushenkilén tarve
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POLY

Projektikohteiden pélydmisen hallinta perustuu pélyntorjuntasuunnitelmaa. Suunnitelmassa on
esitetty polyamisen riskii aiheuttavat tyévaiheet, keinot pélyn torjuntaan ja levidmisen estdmiseen
seka siivoukseen ja késittelyyn jatteena.

ASBESTI JA MUUT HAITALLISET AINEET RAKENTEISSA

Tydn suunnittelussa ja toteutuksessa taytyy huomioida voimalaitoskohtainen haitta-ainekartoitus.
Vaarallisten aineiden ohella on huomioitava my&s kosteusvaurioituneet rakenteet sekid maaperéan ja
betonirakenteisiin imeytyneet haitalliset aineet. Tyéskentely haitta-ainepitoisessa tydkohteessa on
toteutettava mahdollisimman vdhéan altistavalla tavalla. Tydn suunnittelussa on huomioitava purku-
jatteen pakkaus, merkint ja kasittely jatteena.

VAARALLISET AINEET

Voimalaitoksille tuotavien tydssd kaytettdvien vaarallisten aineiden turvallinen kaytté on ohjeistet-
tava ja opastettava henkiléstélle. Vaarallisia aineita kasittelevan on varauduttava myés mahdollisten
vuotojen torjuntaan ja aineen kasittelyyn jatteend. Mahdolliset vuototilanteet kasitellaan aina
ymparistépoikkeamana ja niista on ilmoitettava Kemijoki Oy:lle valittémasti.
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ENERGIA- JA MATERIAALITEHOKKUUS SEKA
JATTEIDEN LAJITTELU

Energia- ja materiaalitehokkuus
Vastuullinen energian ja materiaalien kayttd on tarkea osa vastuullista yritystoimintaa.

Energian tehokas kiytto
+ Korjaa paineilman vuotokohteet.
+ Minimoi sdhkalammitysten kaytto.
- Sammuta tarpeeton valaistus.
- Pysayta tarpeettomat pumput, puhaltimet ja ilmastointikojeet.
+ Selvita taajuusmuuttajan kayttdmahdollisuus.
+ Varmista oikeat asetukset.
+ Noudata ennakkohuolto-ohjelmaa.
- Tee laitevaihdot ja mitoitukset energiatehokkaasti.

Materiaalien tehokas kiytto ja jitteiden lajittelu
+ Arvioi tuotteen ostamisen korvaaminen palveluna.
+ Valitse materiaali, joka on
« energiatehokas ja vahapaastsinen
- pitkaikainen ja kierratettava
+ Huolehdi ennakkohuollosta ja korjaa korjattavissa oleva.
- Lajittele jatteet paikallisen jatehuoltoyhtion ohjeiden mukaan.
« Hyddynna mahdollisuuksien mukaan materiaalina tai energiana.
+ Projektikohteissa jatteiden lajittelu maaritellaan hankkeen turvallisuussuunnitelmassa.

TOIMINTA HATATILANTEESSA

Ennen tyon aloittamista: Selvitd hatasuihkujen, palohilytyspainikkeiden, hatapoistumisteiden ja
kokoontumispaikan sijainti. Varmista matkapuhelimen kuuluvuus ja tydkohteen sijaintitiedot.

Hatitilanteessa: soita 112 ja toimi annettujen ohjeiden mukaan. [lmoita hitstilanteesta myés valvo-
moon. Lataamalla dlypuhelimeesi 112 Suomi -mobiilisovelluksen helpotat avunsaantia hatatilanteessa.

Tapaturmista ja vihiisistakin ympiristopoikkeamista on ilmoitettava tyén tilaajalle valittdmasti.
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YHTEYSTIEDOT

Kemijoki Oy

Valtakatu 11 / PL 8131
96101 ROVANIEMI
vaihde: +358 20 703 4400

sahképosti: etunimi.sukunimi(a)kemijoki.fi

Kemijoki Oy:n voimalaitosten valvomo:
Fortumin vesivoimaoperaattori / 010 454 8200 tai 050 454 8200

Sdhkoélaitteiston kiyton johtaja: Jarkko Virtanen, 020 703 4485
Voimalaitokset: Raimo Ojala, 020 703 4464
Ympairistoasiat: Erkki Huttula, 020 703 4431

Patoturvallisuus: Kari Pehkonen, 020 703 4450
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OLEMME SUOMEN MERKITTAVIN VESI- JA
SAATOVOIMAN TUOTTAJA

VESIVOIMA ON Suomen tarkeintd uusiutuvaa sahkontuotantoa. Tuotamme noin kolmanneksen
maamme vesisahkodstd 20 voimalaitoksellamme.

KOTIMAINEN, UUSIUTUVA JA PAASTOTON vesivoima varmistaa sahkén saatavuuden pitden Suomen
kaynnissa ja lampiméani. Vesivoiman ansiosta fossiilisten polttoaineiden tarve on pienempi, mika
vahent&s hiilidioksidipaastsja ja hillitsee ilmastonmuutosta.

TAYDENNAMME MY8S vahvasti muita uusiutuvia energiamuotoja: pilvisin paivina aurinkovoimaa ja
tyynelld saalla tuulivoimaa. Huomioimme toiminnassamme ympéristén ja olemme paivittain
tekemisissa jokivarren ihmisten kanssa.
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