PCl-yleisotilaisuuden 15.6.2026 kysymykset ja vastaukset

Ailangantunturin pumppuvoimahanketta koskeva PCl-yleisétilaisuus jarjestettiin
Kemijarvelld 15.6.2026. Tilaisuudessa keskusteltiin hankkeen vaikutuksista, roolista
energiajérjestelmassa sekéa luvituksen etenemisesta. Tahan on koottu tilaisuudessa
esitettyja kysymyksia.

Onko Ailangantunturi sadtévoimaa vai sahkontuotantoa?

Vastaus:

Ailangantunturi on energiavarasto, joka ottaa talteen sdhkoa niina hetkina, kun tuulee
tai aurinko paistaa ja tuottaa sahkda silloin, kun yhteiskunta sita tarvitsee.

Miten PCl-menettely huomioi paikalliset sidosryhmat?
Vastaus:

Sidosryhmat ja heidan nakemyksensa huomioidaan osana prosessia. Kemijoki Oy
jarjesti kesakuun 2026 alussa julkisen kuulemisen, jossa kasiteltiin Ailangantunturin
pumppuvoimahankkeelle Euroopan komission myontamaa PCl-statusta,
Ailangantunturin pumppuvoimalaitosta osana Suomen ja EU:n energiajarjestelmaa
seka hankkeen luvituksen etenemista. Tilaisuudessa ja sahkopostitse lahetetyt
mielipiteet ja kysymykset vastauksineen on julkaistu Kemijoki Oy:n verkkosivuilla ja ne
lBytyvat taalta. Nakokulmat tullaan huomioimaan hankkeen jatkosuunnittelussa.

Mita teknisia vaihtoehtoja pumppuvoimalan toteuttamiselle on tarkasteltu, ja
miksi valittu ratkaisu on katsottu parhaaksi vaihtoehdoksi?

Vastaus:

Ennen YVA-menettelyn kdynnistadmista tutkittiin vesitunnelille neljaa eri
sijoitusvaihtoehtoa; Kuusilahti, Askanselka, Luuksinsalmi ja Tossanselka. Vaihtoehtoja
on arvioitu taydennetyn arviointiselostuksen kappaleessa 2.4.

Vesitunnelin sijainniksi on valittu Kuusilahti, jolloin vesitunnelin pituus on 4 200 metria
ja ruoppausvaylan pituus 1 000 metria. Tama reitti on harkituista vaihtoehdoista
selkedsti lyhin. Ehyt kallio soveltuu hyvin rakentamiseen, ja tunneli kulkee syvalla maan
alla.



Miten kalojen kulkeutuminen vesitunneleihin estetaan?

Vastaus:

Vesitunnelin vedenottoaukot, joita on kaksi kappaletta, varustetaan valpalla.
Selvitdmme parasta teknologiaa, jolla kalojen paasy tunneliin estetdan. Maailmalla on
useita erilaisia keinoja kaytdssa, kuten fyysisia esteitd, 8ani- ja sahkoisia karkoittimia.

Miten hankkeen hyétyjen ja haittojen alueellinen jakautuminen on huomioitu, kun
hyotyjen koetaan kohdistuvan paaosin eteldaiseen Suomeen ja haittojen erityisesti
Kemijarven alueelle?

Vastaus:

Pumppuvoimala toimiessaan hyodyttaa koko suomalaista sdhkojarjestelmaa
tasapainottaen tuotantoa ja kulutusta sekd mahdollistamalla lisda uusiutuvaa tuuli- ja
aurinkovoimaa jarjestelmaan. Paikallisesti hanke kasvattaa elinvoimaa mm.
kiinteistoveron ja tydpaikkojen kautta. Esimerkiksi rakentamisen aikana tyollistava
vaikutus on hyvin suuri. On myo6s hyva muistaa, etta Kemijarven kaupunki on yksi
Kemijoki Oy:n omistajista.

Mita Tunturilammelle tapahtuu?

Vastaus:

Pumppuvoimalaitoksen ylaallas ja patorakenteet aiheuttavat pysyvia muutoksia
maisemaan ja ymparistdoon. Ailangantunturin alue on talousmetséa, joka on avohakattu
viimeksi muutama vuosikymmen sitten. Myos johtoaukealta puusto poistetaan

pysyvasti.

Onko vesistomalli oikeassa, kun edellisend vuonna sulan maara on ollut suurempi
kuin mallissa?

Vastaus:

Mallinnus perustuu keskimaaraiseen vuoteen ja antaa hyvan yleiskuvan tilanteesta.
Mallinnusten perusteella vaikutukset jaatilanteeseen ovat paikallisia ja laheisissa
salmialueilla. Pumppuvoimalan kaytto viivastyttaa jaan muodostumista ja ohentaa
jaapeitetta vedenotto- ja purkupaikan lahella seka hieman myos laheisilla
salmialueilla. Ailangantunturin pumppuvoimalaitoksen vesitunnelin suuaukon lahella
olisi talvisin sulaa noin 200 metrin alueella ja heikentynytta jaata noin 1-2 kilometrin
paassa.



